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"3. Inhalts- 9 5. 
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1. Leserichtung von links nach rechts 
2. Mikrobildtitel (erscheiiz? auf jeder Mikrobild) 


; Erzeugnis/Aggre gat/Prufsciritt 


i Fahrzeug/Motor 


= Koordinate 


3. Kapitelbegrenzung 


| [es] =] we) 


Anfang Zwischenbereich Ende einseitiges Kapitel 


4. Hinweise auf entsprechende Priufabschnitte bei 
Priifwerten Koordinate z.B. C6 


Instandsetzer und Prifen 


1. Prufwerte eiektrisch 


‘“Entstorkondensator 


Widerstandswerte 


Lauferwiderstanc! 


Standerwiderstand 2-01 Se. 
(0,022 ... 0,025 2) | 
Kaltleiter-Widerstand Ne Sh | Bi7| 


| A2 Prufwerte elektrisch : 
T3 Generator 0 122 600 001 =p 


Generator mit Regler prufen 


Generatordrehzahl 4000 min”! 

Belastungsstrom 50A durch Verandern des Belastungs- 
widerstandes einstellen und gegebenenfalls die Genera- 
tordrehzahl nachreglen. 

Regelspannung innerhalb 1 min (Minute) ablesen. 

SoH - 28,1...28,4 V 


Generator 0 122 600 001 T3(RL)28V180A 28 
Leistungsprufung mit Regler (bei 60° 
Gehausetemperatur des Generators). 0 5 
Generatordrehzahl ‘| Belastungsstrom 

A 

20 

60 


120 
180 


1) 


Vaut Prufstand EFLI 760A mit Ubersetzungsverhaltnis 
0,4:1, d.h. Generatorriemenscheibe © 100 mm und 
grote Priifstandriemenscheibe @ 250 mm. 

Auf Pr&fstand EFLI 25 mit Ubersetzungsverhaltnis — 
0,3:1, d.h. Generatorriemenscheibe @ 100 mm und 
grote Priifstandriemenscheibe @ 350 mm. 

Nur bis zu diesem Wert prufen. 


Prufwerte elektrisch 


T3 Generator 0 122 600 001 


120/085... - 


Gutoszillogramm 


Bei einwandfreiem Generator zeigt sich dieses Bild. Die 
abgegebene Gleichspannung hat einen geringen Ober 
wellenanteil. Das gezeigte Oszillogramm kann von kleinen 
Nadeln uberlagert sein, wenn der Generatorregler arbei- 
tet. Durch Zuschalten von Last (z.B. Belastungswider | 
stand) kann der Regler "stillgesetzt" werden. 

Bildhohe so einregulieren, dafi die Oberwelligkeit zwi- 
schen zwei KV-Linien liegt. 

Um solche Bilder vergleichen zu konnen, ist das jewei- 
lige Bild am Vertikalregler des Oszilloskops so zu ver 
stellen, da es annahernd zwischen die 10 und 20 kV. 
Einteilung hineinpabt. 

Anmerkung: Es konnen auch mehrere Fehler zusammen 
auftreten. 


Prufwerte elektrisch 
T3 Generator 0 122 600 001 


2. Prufwerte mechanisch 


Rundlaufabweichungen 
Aufen Odes Laufers 0,05 mm 23 
Langsspiel a 


Laufer ohne Wicklung, | 
(Leitstucklaufer) 0,05...0,2 mm | 


s Prufwerte mechanisch 
T3 Generator 0 122 600 001 
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Anzugsdrehmomente 


Zylinderschrauben . anise Zylinderschrauben 


Zylinderschrauben : wens Sechskantschraube 
Innensechskantschrauben . Heed, Zylinderschrauben 


Zylinderschrauben ; pee. Sechskantmutter 


I Prufwerte mechanisch | | Prufwerte mechanisch 


-T3 Generator 0122 600 001 | T3 Generator 0 122 600001. 
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2. Schaltbild des Generators 


- Generator 

= Steckdose 9-polig, Kiemmen A-J 

= Steckdose 1 polig, Klemme B+ 
Anschluffbolzen, Klemme 0- 


Schaltbild 
T3 Generator 0 122 600 001 


4, Allgemeirve Hinweise 


Erlauterung der Typaufschrift auf Generator 
T 3 () 28V 180A 28 
| |Drehzahl (min’') in Hundert 
| bei 2/3 Maximalstrom 
i(Nennleistungsdrehzahl ) 


aa: 
Di 
| l 
| 


Ula oes Generatorspannung in Volt 


——--—|Maximalstrom in Ampere 


Drehrichtung. 
a (———-) oder R = Rechtslauf 
( =@--—-—— ) oder L = Linkslauf 
(————-) oder RL = Rechts- und 
Linkslauf 


1 Klauenpol-Generator 
2 Einzelpol-Generator 
i 3 Leitstucklaufer-Generator 
ly Klauenpol-Generator 
mit Erregermaschine 


> 100...109 mm T = 170...199 mm 
= 120...129 mm U = uber 200 mm 
= 730...139 mm 


Allgemeine Hinweise 


_T3 Generator 0 122 600 001 . 


a? 


Reinigen der Teile 


| ACHTUNG! FEUERGEFAHR! | 


Generatoren haben in zunehmendem Mahe (z.B. zur Ent 
storung von Empfangern und Sendeanlagen) Kondensa 
toren mit langer Speicherzeit eingebaut. 


Beim Auswaschen von Generatorteilen kann es vorkom- 
men, dah beim Eintauchen in Reinigungsflussigkeiten 
eine Kondensatorentladung erfolgt, die moglicher weise 
feuergefahrliche Flussigkeiten entflammt. Aus diesem 
Grunde sind Teile mit Kondensatoren nur in Tri oder 
Per auszuwaschen. | 


Allgemeine Hinweise 
T3 Generator 0 122 600 001 


5. Prufgerate und Werkzeuge 


Dal Prufgerate 


GCeneratorprufstand BPs. 25%) 0 680 110... 
oder Pid 70.4 0 680 104... 


Fur Zusatzprufung oder Test: 


Zundungsoszilloskop (alle AusfUhrungen) 

oder | 

Bosch Motortester (alle Ausfuhrungen) 

Priftafel EFAW 81 0 681 169 013 

lsolationsprufgerat EFAW 84 (im Lieferum- 
fang von 
EFAW 81 
enthalten) 

MeBuhr EFAW 7 1 687 233 011 

Magnetstativ T- M1 4 851 601 124 


(EW/MS1B1 0 601 980 001) 


Drehstromgeneratorpruf - 


gerat EFAW 192 0 681 101 403 
oder WPG 012.00 0 684 201 200 
Electric Tester ETE 014.00 0 684 101 400 


3 Fuhlerlehren 0,15...0,6 mm KDZV 7399 


Prufgerate und Werk zeuge 


T3 Generator 0 122 600 001 


Ds 2 Werk zeuge 


Festhaitevorrichtung fur 
Riemenscheibe 
Einspannzapfen fur Dorn 
presse , 
Ausprefhring fur Laufer 
Auspreffdorn fur Laufer 
AufpreBhulse fur Zylinder 
rollenlager 
Eindruckdorn fur Dioden 
Aufspannbock 
Dornpresse 

Zwei Prismen 


Lotkolben 180 W 
Abziehvorrichtung fur 
Antriebslager 
Durchschlag 

Werk zeugsatz 

z.B. Cannon-CCT 1612 


Prufgerate und Werkzeuge 


T3 Generator 0 122 600 001 


KDLI 6006 
KDLI 6010 
KDLI 6013 
KDLI 6015 
KDLI 6021 


KDLI 6499/0/1 
KDAW 9999 
(handelsublich) 
(handelsublich) 
z.B. von Hahn. und 
Kolb 
(handelsublich) 
(handelfsublich) 


(handelsublich) 
Fa. Cannon 
Beutelsbach-Rems 


A13 


se 


X 
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6. Schmier- und Klebemittel 


Molykotepaste Ft70v1 
250 g Dose 


Dichtungskitt KK 1v3 
500 g Dose 


Fett (Shell Alvania R3) 


Feuchtigkeitsschutzlack 
Nr. 120 und 130 
Fa.Dr.Beck 

Postfach 180 280 Hamburg 
cder 

Elektro Isolierspray 

Klar Nr. 1532 

Fa. 3M Company 


Klebemittel Elastosil 07 


Silikonol OL63v2 


0,11! Kanne 


Glasseideschnur 


Best.Nr. 5 700 040 125 


Best.Nr. 5 703 452 150 


(handel sublich) 


Best.Nr. 5 930 950 000° 
(Wacker Chemie, Munchen) 


Best.Nr. 5 701 112 513 


(handelsublich) 


Schmier- und Klebemittel, Schmiermengen 


T3 Generator 0 122 600 001 
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Ee Explosionsbild 


| Explosionsbild pExplosionsbild 
T3 Generator 0 122 600 001 1T3 Generator 0 122 600 001 
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8. Zerlegen des Generators und prufen der Teile 


Generator in Aufspannbock KDAW 9999 einspannen. 
8 Zytinderschrauben (Pfeile) losen und entfernen 
(im Bild bereits entfernt). Deckel abnehmen. 
Unterste Schraube wieder einsetzen. 

Kabel von Entstorkondensator-AnschiuB (Pfeil) im: 
Verschlubdeckel losen. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


"Maggy at 


8.1 Kondensator prufen 


Prufgerat: Electric-Tester ETE 014.00 
MeBpunkte: VerschluBdeckel und SteckanschluB von 


K ondensator 
Sollwert 1,8 ... 2,6 uF. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


es Laufer (eingebaut) auf Masseschluf prufen 


Prufgerat: Prufspitzen EFAW 84 

Prufspannung 40 V Wechselspannung. 
MeBpunkte: Steckbuchse C und D an 9-poliger 
Steckdose und an Generatorqehduse. 


Zerlegen des Generators 


T3 Generator 0 122 600 001 


8.3 Lauferwiderstand (Laufer eingebaut} prufen. 


Prufgerat: Drehstromgeneratorprufgerat EFAW 192 
oder WPG 012.00 . 

MeBpunkte: Steckbuchse C und D an 9 poliger 
Steckdose (s. Bild). 

Sollwert 3,1 - 3,5. 


Zerlegen des Generators 


T3 Generator 0 122 600 001 


[ OSCH SEAMANY 


8.4 Gleichrichtergerat (eingebaut) prufen. 


Gleichrichtergerat in verschaltetem Zustand prufen 
(s.Bild). 

Prufgerat: Drehstromgeneratorprufgerat EFAW 192 
oder WPG 012.00, 

MefRpunkt: B+ AnschluB an 1-poliger Steckdose am 
Generator und Standeranschlusse (Pfeile). 

Zeiger des Prufge: ats muh mindestens im grunen Feld 
‘(links oder rechts) oder daruber stehen. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


| OSCE cca 


8.5 Verbindungsleitung PhasenanschiuBR zu 9-poliger 
Steckdose prufen. 


3 Phasenanschlusse U, V, W (Pfeile) von Kuhikorpern 
abschrauben. 

Prufgerat: Drehstromgeneratorprufgerat. EFAW 192 
oder WPG 012.00. 

MeBpunkte: Steckbuchsen E, G, F an 9-poliger Steck- 
dose und Phasenanschlusse (s.Bild). : 
Zeiger von Prufgerat darf nicht oder nur geringfugig 
ausschlagen, 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


8.6 Steckdose auf Masseschluf prufen 


Prufgerat: Prufspitzen EFAW 84 
MeBpunkte: Steckbuchsen A-J von 9-poliger Steck- 
dose und Generatorgehause. 


Prufspannung 80 V Wechselspannung. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


et Sy. 


8.7 Gleichrichterlager mit Polkern mit Wicklung 


ausbauen 


Lage des Gleichrichterlagers zum Polgehause mar- 
kieren. 

Die zwei restlichen Befestigungsschrauben entfernen. 
Gleichrichterlager mit zwei 10 mm breiten Schrauben- 
drehern von Gehduse abdrucken. 

Vorhandene Vertiefungen (Pfeile) benutzen. 
Gleichrichterlager mit Polkern mit Wicklung abnehmen. 


Zerlegen des Generators 


T3 Generator 0 122 600 001 


ns . : ono So 
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8.8 Gleichrichtergerat_ prufen (ausgebaut) 
Prufgerat: EFAW 192 oder WPG 012.00 


Plusdioden prufen 


MeBpunkte: Phasenanschiusse U, V, W des jeweiligen 
Kuhikorpers gegen die innere Stromschiene (B+) 
(s. Bild). 


Minusdioden prufen 


MeBpunkte: Phasenanschilsse U, V. W des jeweiligen 
Kuhlkorpers gegen die auBere Stromschiene (D-) 
(s.Bild). 


Zeiger des Prufgerats muh mindestens im grunen Feld 
(links oder rechts) oder daruber stehen. 


Zerlegen des Generators 


T3 Generator 0 122 600 001 


8.9 Polkern mit Wicklung prufen und erneuern 


Flachstecker (B+) von innerer Stromschiene 


(Pfeil links) 
Flachstecker (D-} von auferer Stromschiene 
(Pfeil rechts) abziehen. 


Anschlusse des Polkerns mit Wicklung von Isolier- 
teil abschrauben (obere Pfeile). 

Widerstand der Erregerwicklung im Polkern prufen. 
Prufgerat: EFAW 192 oder WPG 012.00 
Sollwert: 3,1 ...3,5 . 


Polkern mit Wicklung auf Masseschluf{ prufen. 


Prufgerat: EFAW 84 
Prufspannung 80 V Wechselspannung 


Zerlegen des Generators 


T3 Generator 0 122 600 001 


Auswechseln des Polkerns mit Wicklung (bei defekter 
Erregerwicklung) 


Am Gleichrichterlager 6 Innensechskantschrauben 
(s.Bild) losen und entfernen. 
Polkern mit Wicklung abnehmen und ersetzen. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 007 


8. 10 Steckbuchsen ausbauen 


Mit AuspreBstift (aus Werkzeugsatz Cannon CCT 1612) 
Steckbuchse H und J (Kaitleiter) aus 9-poliger Steck. 
dose herausdrucken (s.Bild). 

Lage der Isolationskorper markieren. 
Phasenanschlusse U, V, W aus Kuhlkorper heraus- 
ziehen. | | | 

4 Befestigungsschrauben der Kuhlkorper losen und 
entfernen. 


Zerlegen des Generators 


7 T3 Generator 0 122 600 001 


s 
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420/123. 


oi Einprefidioden prufen und ersetzen 


AnschluBleitung B+ und D- losen (siehe Pfeile). 
Leitungsbinder (Glasseideschnur) direkt an 9-poliger 
Steckdose aufschneiden. 


Hinweis: 


Die elektrischen Leitungen, die zur 9-poligen Steck- 
dose bzw. zum Kaltleiter fuhren, sind teilweise mit Glas- 
seidenschnur festgebunden und somit gegen Scheuern 
und Schutteln gesichert. Wird bei der Instandsetzung 
ein solcher "Binder" aufgeschnitten, so mussen beim Zu- 
sammenbau diese Leitungen wieder mit Glasseidenschnur 
festgebunden werden. 


120/124 


Diodenanschlusse von Stromschienen abloten. 

‘Mit Drehstromgeneratorprufge:at EFAW 192 oder WPG 
012.00 Dioden einzeln uberprufen, 

Wenn Diode(n) defekt, Kuhlkorper (s.Bild) aus dem 
Gleichrichtergerat ausbauen. 


| Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


” 1201125 


Defekte Diode(n) mit Durchschlag herausschlagen. 
Bei Plusdioden zuvor eine Bohrung (@ ca. 5 mm) auf 
der Ausprehseite der Dioden anbringen (s.Pfeile). 


Zerlegen des Generators 
4 13 Generator 0 122 600 001 


Zum Einpressen der Diode Sitz im Kuhlkorper mit 


Silikonol eindlen. 
Kuhlkorper "plan" auflegen und die neue Diode mit 


Einprehdorn KDLI 6499'0/1 einpressen. 


Zerlegen des Generators 
13 Generator 0 122 600 001 


8.12 Kaltleiter prufen und ersetzen 


Der Kaltleiter sitzt bei Draufsicht auf Anschlufseite 
des Gleichrichtergerats - im rechten Kuhlkorper (Pfeil). 
Prufen mit Drehstromgeneratorprufgerat EFAW 192 oder 
WPG 012.00. 

Der Kaltleiter hat einen Widerstand von ca. 50 

Ist der Kaltleiter defekt, dann Kaltleiter aus dem Kuhl- 
kOrper herausziehen (Kaltleiter ist elastisch eingeklebt). 
Kaltleiterbohrung von Elastosilkleber 07 retnigen. 
Neuen Kaltleiter mit Elastosilkleber 07 einkleben. 


Gleichrichtergerat wieder zusammenbauen. 
Alle zuvor gelosten Schraub., Glasseide’ und Lot- 
verbindungen mit Feuchtigkeitsschutzlack isolieren. 


Zerlegen des Generators 
| 13 Generator 0 122 600 001 


120/128 - 


8.13 Riemenscheibe und Lufter entfernen 


Riemenscheibe mit Haltevorrichtung KDLJ 6006 fest- 
halten und Befestigungsmutter mit Gabelschlussel _ 
(SW 30) ldsen. 

Riemenscheibe und Lufter abnehmen. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


8.14 Antriebslager ausbauen 


8 auhere Zylinderschrauben losen und entfernen. 
Mit zwei 10 mm breiten Schraubendrehern Antriebs- 


lager von Gehause abdrucken. 
Vorhandene Vertiefungen im Antriebslager benutzen. 


Antriebslager mit Laufer ohne Wicklung (Leitstucklaufer) 
abnehmen. 


Zeriegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


8.15 Laufer und Antriebslager prufen 


Bei Laufgerauschen, beim Zerlegeri des Generators, 
oder bei mehr als 500 Betriebsstunden mussen alle 
Lager ausgewechseilt werden. 


Antriebslager mit Laufer ohne Wicklung (Leitstucklaufer) 
in AuspreBring KDLJ 6013 (Pfeil) legen und mit Dorn- 
presse Laufer ohne Wicklung (Leitstucklaufer) aus An- 
triebslager pressen. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 
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8.16 K ugellager im Antriebslager erneuern 


4 innere Zy!inderschrauben im Antriebslager losen 
(s.Bild) und entfernen. 


B21 Zerlegen des Generators | 
T3 Generator 0 122 600 001 


8.17 Laufer auf Rundlauf prufen 


Auf Ausrichtplatte mit 2 Prismen und MeBuhr 
lauf des Laufers prtfen (s.Bild). 
Sollwert ~ 0,05 mm. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


8.18 Standerwicklung prufen (ausgebaut) 


Widerstandswert der drei Phasen U, V, W wechsel- 
seitig prufen. 

Prufgerat: Drehstromgeneratorprufgerat EFAW 192 
oder WPG 012.00. 

Widerstandswert . 0,1 


Standerwicklung auf Masseschluhl} prufen: 

Prufgerat: Prufspitzen EFAW 84. 

MeBpunkte: drei Phasen U, V, W gegen Masse. 
Prufspannung 80 V Wechselspannung. 
Sichtprufung auf eventuell durchgescheuerte Isolation. 


Zerlegen des Generators = <> 
| T3 Generator 0 122 600 001 


8.19 Reinigen der Teile 


| ACHTUNG! FEUERGEFAHR! | 


Generatoren haben in zunehmendem Mafie (z.B. zur Ent 
st6rung von Empfangern und Sendeanlayen) Kondensa 
toren mit langer Speicherzeit eingebaut. 


Beim Auswaschen von Generatorteilen kann es vorkom 
men, dah beim Eintauchen in Reinigungsflussigkeiten 
eine Kondensatorentladung erfolgt, die moglicher weise 
feuergefahrliche Flussigkeiten entflammt. Aus diesem 


Grunde sind Teile mit Kondensatoren nur in Tri oder 
Per auszuwasche:. 


Zerlegen des Generators 
T3 Generator 0 122 600 001 


9. Generator zusammenbauen 


Gleichrichtergerat auf Innenseite des Gleichrichter - 
lagers aufsetzen und festschrauben. 
Gleichrichtergerat mu8& gegen Gleichrichterl:.ger 
isoliert sein (Isolierscnheiben nicht vergessen). 


Anzugsdrehmoment der 4 Schrauben 2,4 - 3,2 Nm. 
Die drei Phasenanschiusse U, V, W (Pfeile), die zur 


9-poligen Steckdose fuhren, durch die Kuhlkorper- 
Aussparungen schieben. 


| Generator zusammenbauen 
T3 Generator 0 122 600 001 


Leitung D- der auheren Stromschiene am Lagerschild 
(Masse) festschrauben, oberer Pfeil. | 


Leitung B+ der inneren Stromschiene an 1-poligen 
Stecker (B+) fesischrauben, unterer Pfeil. 


Anzugsdrehmomente B+ und D- Anschluf&¥ 4,1. ... 5,5 Nm 


Generator zusammenbauen 


| T3 Generator 0 122 C00 001 


Polkern mit Wicklung montieren 


Polkern mit Wicklung lagerichtig auf Gleichrichterlager 
aufsetzen und montieren. 


Anzuqsdrehmoment der sechs Innensechskantschrauben 
WD ba, By ON its 

Leitungsenden der Erregerwicklung zusammen mit An- 

schlussen "C" und "D" der 93 -poligen Steckdose am Isolier- 

teil festschrauben (Pfeile). 


Anzugsdrehmomente der Schrauben am Isolierteil 


2,1... 2,8 Nm. 


| Generator zusammenbauen 
T3 Generator 0 122 600 601 


2 


Flachsteckhulse am Kabel von Steckbuchse "A" der 
9 poligen Steckdose auf innere Stromschiene (B+) 
stecken (Pfeil links). 


, 


Flachsteckhulse am Kabel von Steckbucnsen "B" der 
9-poligen Steckdose auf aufere Stromschiene (D-) 
stecken (Pfeil rechts). 


Generator zusammenbauen 
T3 Generator 0 122 600 001 


a 


f) 


cae eet men Satine te weal 


120/137 | 


Montieren des Antriebslagers 


Laufer ohne Wicklung auf Dornpresse setzen, gezahn- 
tes Wellenende nach unten. 


Inneren Distanzring und Rillenkugellager auf Wellen- 
ende aufschieben und mit Einprebdorn KDLJ 6021 auf- 
drucken (s. Bild). 


Zweites Rillenkugellager in Antriebslager legen (Schie- 
besitz) und Abdeckplatte mit 4 Zylinderschrauben fest- 
schrauben (ohne Bild), Anzugsdre!:moment 4,1...5,5 Nm. 
Inneren und auferen Distanzring mit Antriebslager auf 
gezahntes Wellenende von Laufer ohne Wicklung auf- 


stecken und mit Dornpresse bis zum Anschlag auf- 
drucken. 


Generator zusammenbauen 


| T3 Generator 0 122 600 001 


Laufer ohne Wicklung mit Antriebslager in Polgehause 
einfuhren und mit 8 Zylinderschrauben befestigen. 
Anzugsdrehmoment 4,1... 5,5 Nm, 

Gleichrichterlager mit Innenpol (Erregerwicklung) auf 
Stander aufsetzen und mit 2 Zylinderschrauben (oben 

und unten) fixteren. Langsspiel messen, Soll 0,05...0,2Zmm. 
Phasenanschlusse am Gleichrichtergerat festschauben 
(Pfeile). 

Anzugsdrehmoment 3,3 ... 4,8 Nm. 


;Generator zusammenbauen 


[73 Generator 0 122 600 001 


co” 


7 1201110 


Verbindung von Generator zu Entstorkondensator im 
Deckel herstellen. Deckel auf Gleichrichterlager an- 
setzen und mit Zylinderschrauben (Pfeile) an Stander- 
gehause anschrauben. 

Anzugsdrehmoment 4,1... 5,5 Nm. 


Generator zusammenbauen 


T3 Generator 0 122 600 001 


ee 


. &. 


10. Generator mit Regler auf Prufstand prufen 


10.1 Prufgerat und Vorrichtun en 


Generatorprufstand ; 
EPL 25; 0680 110... 


oder EFLJ 70 A C680 104... 


Drehstromgenerator 
Prufgerat WPG 012.00 0 681 101 403 


Fur Zusatzprufung 
oder Test: 


Zundungsoszilloskop (alle Ausfuh- 
rungen} 
oder . 
Bosch Motortester (alle Ausfth’ 
rungen) 


Prufen 
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Aufspannen auf Prufstand 

Aufspannen von Generatoren mit Scnwenkarm oder 
Flanschbefestigung nur mit dazu passender Spannvor 
richtung. 

Damit Leistung des Prufstandmotors ausreicht, nur mit 
passender Lufterriemenscheibe prufen. Dazu richtiges 
Ubersetzungsverhaltnis wahlen. 

Fur Prutstand EFLJ 25... gilt Ubersetzungsverhaitnis 
0,3:1. Das heifKt, bei einer Generatorriemenscheibe mit 
z.B. 100 mm @, Prufstandriemenscheibe mit 350 mm 6 ver 
wenden. 

Fur Prufstand EFLJ 70A gilt Ubersetzungsverhaltnis 
0,4:1. Das hei®t, bei einer Generatorriemenscheibe mit 
z.B 100 mm @, Prufstandriemenscheibe mit 250 mm @ ver 
wenden. 


Anmerkung: Reichf bei sehr hohen Generatorieistungen 
die Antriebsleistung des Prufstandmotors nicht aus, dann 
die Prufung nur so weit durchfuhren, dah die Prufdreh 
zah!l bei dem geforderten Prufstrom nicht abfallt. 


Wahrend der Leistungsprufung muf die Ladekontrolleuch 
te vollig erloschen sein. 


TPrifen 
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1 - Belastungswiderstand 4 - Spannungstester 
2 Amperetester (Regelspannung) 
3. Kontrolleuchte 5 - Amperetester 

6 - Prufstandbatterte 


AnschlieRen des Generators am Prufstand 


Plus Batterieleitung des Prufstands mit B- des Genera- 
tors verbinden. 

Wird der Spamntisch am Prufstand als Masseleitung be: 
nutzt, ist darauf zu achten, dah keine Ubergangswider - 
stande entstehen. Deshalb ist es bei Generatoren hoher 
Leistung vorteilhaft, die Minus Batterieleitung des Pruf- 
stands direkt am Generator anzuschliefen. 

Voltmeter zwischen B- und B) anklemmen. 


pPrufen 
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1 = Belastungswiderstand Spannungstester 

2 - Amperetester (Regelspannung) 

3 - Kontrolleuchte ~ Amperetester 
Prufstandbatterie | 


Besonders beachten: 


Samtliche Verbindungen am Prufstand mussen einwandfrei 
angeschlossen sein. Bei laufendem Generator darf die Ver: 
bindung zwischen Generator und Batterie nicht gelést 
werden, da sonst die Halbleiter in Generator und Regler 
zerstort werden konnen. 


Generator nicht ohne angeschiossene Batterie betreiben. 
Ist auf der Lufterscheibe oder auf dem Generator eine 
Drehrichtung angegeben, dann darf der Generator nur in 
dieser Drehrichtung angetrieben werden. 


‘TPrifen 
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Leistungsprufung 


Anmerkung: Bei der Leistungsprufung ist darauf zu ach- 
ten, da®& der im Prufstand eingebaute Stauwiderstand nicht 
in den Stromkreis geschaltet ist, da sonst die Ladekon- 
trolleuchte glimmt und etnen Fehler im Generator vor 
tauscht. 


Zur Prufung wird der Generator auf dem Prufstand auf 
Betriebstemperatur gebracht. 

Dazu Drehzah! 2000 min ! wahten. 

Belastungsstrom uber den maximalen Wert steigern, bis 
die Spannung abzusinken beginnt. 

Hat der Generator ca. 60°C Gehausetemperatur erreicht, 
kann die eigentliche Leistungsprufung durchgefuhrt wer- 
den. 


Leistungsprufung mit Regler 


Zuerst Generator auf die angegebene Prufdrehzahl bringen, 
dann Belastungswiderstand so weit nachregulieren, bis 

der angegebene Strom erreicht ist. Die angezeigte Span- 
nung darf die Generatorspannung nicht unterschreiten. 
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Generatordreh zahi Belastungsstrom 


20 
60 1) 
120 
180 


. ') Nur bis zu diesem Wert prufen. 


Prufen 
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Oszilloskop (MOT C02.00) uber zugehorige Testleitung mit 
Generator verbinden. 

Rote Klemme (1) an D+ Anschluf. 

Schwarze Klemme (2) an Bo -AnschlufK (Masse). 


Prufen 
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Oszillogramme einstellen und auswerten 


Bei einwandfreiem Generator zeigt sich dieses Bild. Die 
abgegebene Gleichspannung hat einen geringen Oberwel- 
lenanteil. Das gezeigte Oszillogramm kann von kleinen 
Nadeln uberlagert sein, wenn der Generatorregler arbei- 
tet. Durch Zuschalten von Last (z.B. Belastungswider- 
stand) kann der Regler "stillgesetzt" werden. Bildhohe 
so einregulieren, dafi die Oberwelligkeit zwischen zwei 
kV Linien liegt. 

Um solche Bilder vergleichen zu konnen, ist das jeweilige 
Bild am Vertikalregler des Oszilloskops so zu verstellen, 
dafi es annahernd zwischen die 10 und 20 kV Einstellung 
hineinpaht. 

Anmerkung: Es kOnnen auch mehrere Fehler zusammen 
auftreten. 


Prufen 
| T3-Generator 0 122 600 001 


| Prufen 


T 3-Generator 0 122 600 001 


td ie 
; : ; 5 ae i. 
' ; - 3 4°? . ne a a . °, C A, 
wie 2 ofoe7 


Oszillogramm zeigt Unterbrechung einer Plusdiode. 


Prufen 


Prufen 
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Oszillogramm zeigt Kurzschlub einer Erregerdiode. 


| Prifung 
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Oszillogramm zeigt Kurzschluf einer Plusdiode. 


1Prufen 
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Oszillogramm zeigt Kurzschlufh einer Minusdiode. 


Prufen 
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Oszillogramm zeigt Phasenfehler (Unterbrechung) 


iPrafen 
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Mor tum wternen Getrauch Wertergsbe ac Orite wcmt gestatte: 


-Reinigen von Teilien | Allg. 


Arbeiten mit feuergefahrlichen Oder VDT-I-Allg./18 
gesundcheitsschadiichen Mitteln 5.1978 


Zum Auswaschen instandzusetzende: Teile aus der Kfz-Elektrik sind Wasch-) Benzin, Tri- 
oder Perchlorathylen zugelassen. Mit beiden Reinigungsmittein ist entsprechend ihrer Gefahr- 
lichkeit vorsichtig umzugehen. Die Sicherheitsvors¢hriften dazu sind 


Verordnung fir Arbeiten mit brennbaren Flussigkeiten 
(VbF) vom Bundesrinisterium fiir Arbeit (BmA). 


Sicherheitsregeln fUr den Umgang mit Chlorkohienwas- 
’ serstoffen fur den Betrieb ZH1/222 
fur den Beschiftigten ZHI/V9 
vom Haupiverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften 
(Zentralverband Fur Unfallschutz und Arbeitsmedizin) 
Langwartweg 103, 5300 Bonn 5. 


1. Benzin, Aceton oder Spiritus sind brennbare Flussigkeiten und ihre Luftgemische sind 
explesionsgefthrlich. Das Auswaschen darf nur in den dafir vorgesehenen Schusseln oder 
Behtltem mit Deckelschmelzsicherung erfolgen, damit beim eventuellen EntzUnden der 
Flussigkeit der Deckel selbsttutig zuklappt und das Fever erstickt. Bei groferen Aus- 
waschbehiltern ‘ab 500 x 5CO mm) mu eine Absaugung erfolgen. 


1.1 Generatoren, Wischermotoren, Kleinmotoren und andere elektrische AusrUstungen fur | 
Kraftfahrzeuge haban in zunehmendem Mo@e (z.B. zur Entstérung von Empfingern und 
Sendsanlagen) Kendensatoren mit langer Speicherzeit eingebaut. 


Beim Auswascher solcher 7 ° kann es vorkommen, da beim Eintauchen in Waschben- 
zin eine Kondensotorenth erfolgt, die miglicherweise feuergefthrliche Flussig- 
keiten entfiammt. Aus diesen Grund sind Teile mit Kondensatoren heute nur noch in 
Tri oder Per auszuwaschen. 


1.2° Bei Startern wurde bereits in fruheren Instondsetzungsanleitungen darauf hingewiesen, 
dati nach dem Auswaschen der Teile, besonders bei Wicklungen in ‘Vaschbenzin, diese 
gut getrocknet werden mUssen. Bei Schubtriebstartern mu der erste Start nach dem Aus- 
waschen auf dem Prifstand ohne Verschl uBkappe erfolgen, um Verpuffungen zu vermeiden. 


2. Tri und Per sind Filissigkeiten, deren Dumpfe betdubend wirken und bei dauerndem Ein- 
atmen gesundheitsschddlich sind. Triddmpfe sind schwerer als Luft und es besteht des- 
halb in Bodennithe erhthte Gefahr. Beim Auswaschen sind Schutzbrille und Handschuhe 
zu tragen. 


He Ratqueres She Tempers rte Alaesticg 
F ny Hebert Basch omer ES tietgertt Bratta hac Bente oo ihe Eedery Megube  ferrars 
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Reinigungsarbeiten mit Tri in regelm&aBigen Abstinden oder davernd durfen nur in 
daftr bestimmten Behaltern bei eingeschaltetem Abzug erfolgen. Beim Auswaschen 
ist das Beugen Uber den Tribehdlter zu vermeider. 


Herausgegeben von: 


Robert Bosch GmbH 
Geschoftsbereich KH 
Kundendiens}-Abteilung 
Schulung und Technik 
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DREHSTROMGENERATOREN 0 120 .. 


Generstorbetrieb ohne Batterie 


Aligemein 


Drehstromgeneratoren durfer. ohne besondere Maiinahmen nur mit angeschlossener Satterie 
betrieben werden, da sonst Halbleiterbouteile in Regler, Generator oder Bordnetz zerstort 
werden konnen. 


Bei Sonderfohrzeugen, Aggregctbetrieh oder Fahrzeugexport kann ein batterieloser Betrieb 
- mit oder ohne Leistungsatgabe - erforaertizh sein. 


Bei Anlagen mit weggebautem Regler wird der Generator durch-Trennen der Verbindungs~ 


leitung zum Regler vor dem Start ouiler Betrieb gesetzt. Eine Leistungsabgabe ist dabei 


nicht moglich. 
Fur Anlagen mit Anbau-Regler scheidet diese Losung aus. In diesen Fallen kommen folgende 


Losungen zur Anwendung. Einzelheiten sind den Kenndaten zu entnehmen. 


|, Anlagen in sparnungsfesterer Ausfuhrung | 


Verschiedene Fahrzeughersteller bestellen spannungsfestere Antagen, da beim Versand der 
neuen Fahrzeuge batterieloser Betrieb vorkommt. Bei diesem "Notbetrieb" ist je nach Gene- 
ratordrehzahl auch eine Leistungsabgabe moglich. Durch diese Mafinchme sind nur Gene- 
rator und Regler, jedoch nicht die Verbraucher geschutzt. 


« 


2. Zenerdiode | 127 328 .. fur Generatoren 14V und mox. 35A 


Diese Zenerdiode wird am Anschlu’ B+ des Generators angeschlosser. Steigt die Spannung 
ber die Ansprechspannung der ZD von ca. 22 V an, wird diese leitend, so dat Spannungs- 
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spitzen Uber den Diodenkuhlkérper auf das Generatorgehéuse abgeleitet werden. 
Halbleiter in Generator und Regler sind so vor Spannungsspitzen geschitzt. die 
Anlage gibt bei Bedarf Leistung ab. 

Die ZD kann auf Wunsch serienmaBig on neue Generotoren ongebaut - oder auch 
bei Bedarf nachgeristet werden. Parallel- oder Reihenschaltungen dieser ZD fur 
hohere Lei:tungen sind nicht mdglich. 


Hinweise zur Priifung enthalt die Anleitung VDT-W-120/300. Abgebrannte Ver- 
bindungsleitungen zwischen der Zenerdiode und dem Gereratoranschlul} B+ sind 
ouf Flaschpolung bei Batteriewechsel oder Storthilfe, Betrieb bei 24 V 0.0, zu- 
rdckzufiihren. Eventueélle Garantieanspriche sind deshalb nicht berechtigt . 


3. Anlagen mit Ubersponnungsschutzgeraten 


Fur 28 V-Anlagen werden seit Jahren Uberspannungsschutzgerate (USG) im 
Regler integriert z.B. 0 192 083 .. oder seperat 0 192 900 .. angekboten. 


Bei Auftreten von Spannungen, die Uber der Ansprechspannung des USG liege, 
werden die Klemmen D+ und D- Uber das USG miteinander verbunden. Der 
Generator ist kurzgeschlossen und kann sich nicht erregen. Folgeschaden im *ord- 
netz durch eine zu hohe Generatorspannung werden dadurch verhindert. 


Solange das USG bei botterielosem Betrieb nicht angesprochen hot, ist eine Leis- 
tungsabgabe des Generators méglich. 


4, KurzschluSkopsel 1 120 505 000 fiir KI~, NI- und T!-Generctoren 


Damit sich Generatoren mit Ant -uregler bei Betrieb ohne Batterie nicht erregen, 
werden die Klemmen D+ und D- miteinander verbunden. Auf Kundenwunsch sind 
deshalb bestimmte Ganerctorausflihrungen ob Werk mit einer "KurzschluSkapse!” 

am Anschlu8 D+ ausgerUstet. Dodurch konnen Motorer und Fahrzeuge auf Prufstanden 
usw. ohne Batterie betrieben werden. Eine Leistungsabgabe ist dabei nicht méglich. 


Nach Anschlu8 der Batterie wird die Kapse! entfernt, so dai die Anlage betriebsbe- 
reit ist. Wird donach erneut ein Betrieb ahne Batterie erforderlich, ist die Verbindung 
D+ zu D- wieder herzustellen. 


Einzelheiten Uber Bestellnummern der hier genannten Erzeugnisse konnen bei Bedorf 
bei KI/VAK oder KH/VKD 2 angefordert werden. 


Verantwortlich: 

Robert Bosch GmbH 
Geschdftsbereich K] 
Abteilung KI,WVAK 
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